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Graphite - термопластичный лак на основе мелкодисперсного графитового порошка
(коллоидного графита), образующий антиадгезивное токопроводящее покрытие на
поверхности стекла, дерева, пластиков и других диэлектрических материалов.

Применение

Препарат можно применять для формирования токопроводящих дорожек, обеспечивающих
стекание статических зарядов с поверхности электронно-лучевых трубок и другого
оборудования; для изготовления антистатической упаковки; для восстановления контактных
поверхностей печатных плат, клавиатур, пультов, тумблеров, переключателей; для
гальванизации не проводящих ток материалов. Графит эффективен в качестве сухого
термостойкого скользящего покрытия, а также в качестве антиадгезива при спекании в
формах различных абразивных материалов.

Свойства

Формирует сухое, токопроводящее покрытие на: пластике, дереве, стекле, керамике.
Является смазочным веществом.
Можно добиться большей стойкости покрытия с помощью его полировки мягкой тканью
или обжига при температуре.

Рекомендации к применению

Необходимо тщательно взболтать флакон и нанести средство с дистанции 20-30 см на
чистую, сухую поверхность. После использования средства обязательно очистите клапан,
распыляя баллон в перевернутом состоянии до тех пор, пока не пойдет только газ.
Электрическое сопротивление токопроводящей поверхности может быть значительно
уменьшено с помощью нагрева (отжига лаковой составляющей) до 90 °С (в течение 1
часа) или путем полировки тканью.
При нагреве графитового лака до температуры выше 90 °С, происходит спекание
лаковой составляющей, однако сам графит сохраняет свои свойства, и может быть
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использован, например, в качестве смазки для отливочных форм.

Меры предосторожности

При работе необходимо тщательно соблюдать стандартные меры противопожарной
безопасности.

Рекомендуется проводить все работы с препаратом в хорошо проветриваемых помещениях.

Технические характеристики

Время высыхания слоя при комнатной температуре: менее 20 мин. до отсутствия
эффекта прилипания, 4 часа - полное высыхание
Диапазон рабочих температур лака: от - 90 °С до + 90 °С
Электрическое сопротивление покрытия: 1000 - 2000 Ом (Зависит от толщины слоя,
условий высыхания и других факторов)


