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СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

Ширина этикетки: От 30мм. до 100 мм.
Высота (длина) этикетки: От 20 мм. До 150 мм.
Толщина этикетки с клеевым слоем: 0,1±0,01 мм.
Тип материала: термотрансферная
Цвет: белая
Тип: этикетки в рулоне на клеевой основе
Диаметр втулки: 40 мм.
Метод печати:Термотрансферная (риббон)
Зазор между этикетками: 2±1 мм.

Описание

Глянцевые, полуглянцевые или матовые этикетки на самоклеящейся основе, размещены на
антиадгезивной ленте-подложке.

Между этикетками присутствует интервал в 1,5 ÷3,0мм. а на некоторых видах еще и
перфорация для ровного отрыва этикетки с подложкой.

Этикетки механически прочные и устойчивы к резким изменениям температуры, повышенной
влажности.

Печать на этикетки наносится с помощью красящей ленты – «риббона».  Риббон –
полиэтиленовая пленка, одна поверхность которой покрыта красителем. При нагреве от
термоголовки слой нагревается и плавится, в результате получается изображение.

Клеевой слой термотрансферной этикетки обеспечивает прилипание на неровные,
шероховатые и изогнутые поверхности

Термотрансферные этикетки отличаются долговечностью, устойчивостью к механическим 
повреждениям, универсальностью применения. Этим типом этикеток маркируют товары, 
которые предполагают хранить долго. Их используют в транспортной и легкой 
промышленности, перевозках, на предприятиях, которые выпускают бытовую химию, одежду, 
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лекарства, косметические средства, алкоголь, приборы и электронику. Ими маркируют товары 
на складах, стеллажи, организации используют для инвентаризации имущества.


