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Электроизоляционная силиконовая
самослипающаяся лента Raychman T70
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Основные характеристики

Цвет: Красный, Черный, Серый, Желтый, Зеленый, Прозрачный
Упаковка: Рулон двухслойной ленты на картонной втулке в полиэтиленовом пакете.
Размер: 0,4мм Х 25мм Х 5000мм

Описание

Наименование / обозначение продукции: Электроизоляционная силиконовая
самослипающаяся лента Raychman T70

Применение:
Применяется для ремонта и изоляции электрических кабелей, проводов, шлангов, труб,
изоляции кабельных наконечников и деталей трансформаторов. Обладает стойкостью к
высоким температурам, обеспечивает надежную изоляцию для обмоточных проводов в
генераторах ветряной энергии, турбинах, турбогенераторах (класса нагревостойкости F(155
°С), обладает высокой электрической прочностью и эластичностью, что делает ее идеальной
для изоляции открытых участков электроустановок.

Особенности:

Материал обеспечивает сопротивление электрическому пробою и явлению трекинга. Устойчив
к длительному воздействию УФ излучения ,
перепадов температур, химических веществ.
Рабочие температуры: -60~260°С

Тепловой шок: 300°С.

Использование:
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Рекомендуется снять защитную пленку на 40~50% предполагаемой длины ленты. Не удалять
лайнер с большого участка ленты так как лента имеет высокую степень самослипания.
Следует наносить ленту со средним растяжением, с половинным перекрытием слоев. Первый
виток нужно нанести без перемещения, чтобы он слипся и обеспечил максимальное
прилегание и крепление к поверхности нанесения. Если пространства недостаточно для
комфортного нанесения с рулона, можно взять отрезок ленты и нанести его без основного
руло на. Последний виток нужно наносить с усиленным натяжением таким образом, чтобы вся
площадь ленты соприкасалась с предыдущим витком, после прижмите её рукой.
Широко используется в авиации, энергетике и высоковольтной индустрии.
Может быть использована для изоляции кабелей больших диаметров.

Сроки хранения и эксплуатации:
Гарантийный срок хранения: 1 год
Гарантийный срок эксплуатации: 3 года
Срок службы: 10 лет

Характеристики

Характеристики Стандарт Значения

Прочность на разрыв GB/T 528-92 ≥4.9Н/мм2

Растяжение до разрыва GB/T 528-92 ≥ 450%.

Диэлектрическая прочность GB/T 528-92 ≥25кВ/мм

Объемное сопротивление GB/T 528-92 ≥1х1015Ω・см

Диэлектрическая постоянная GB/T 1693-81 2~3

Огнестойкость UL 94 HB

Сертификация: Не подлежит обязательной сертификации на территории Таможенного Союза.


