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Основные характеристики

Материал: стекловолокно
Толщина: 0,30–3,00 мм
Вес: 288–2050 г/м²
Ширина: 1,0; 1,5 м

Описание

Термообработанные стеклоткани, также известные как карамелизованные, представляют
собой специализированный материал на основе стекловолокна, прошедший
высокотемпературную прокалку. Такая обработка полностью удаляет органические
связующие, в результате чего ткань становится бездымной, менее пыльной и более
стабильной при нагреве.
Процесс термообработки изменяет структуру поверхности — она становится плотной, слабо
осыпающейся, легче поддаётся раскрою и прошивке. Это особенно важно в тех случаях, когда
материал используется для изготовления гибких чехлов, прокладок, экранов или термоштор,
устанавливаемых на участках с открытым пламенем, искрами или горячим воздухом.
Одним из ключевых преимуществ тканей КРМ является их экологическая и эксплуатационная
безопасность: при нагреве они не выделяют дыма и запахов, что делает их незаменимыми для
использования в закрытых производственных помещениях и вблизи чувствительного
оборудования.

Карамелизованные ткани успешно применяются в следующих областях:
- изготовление сварочных экранов, завес и одеял;
- производство гибких теплоизоляционных кожухов и накидок;
- внутренняя изоляция в вентиляционных и теплотехнических системах;
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- использование в энергетике, судостроении, металлургии, машиностроении.

Такие ткани выдерживают длительное воздействие температуры до 550 °C, обладают
гибкостью, стойкостью к трению и многократному изгибу, а также демонстрируют хорошую
адгезию к другим материалам при многослойной термоизоляции.
Благодаря своей универсальности, термообработанные стеклоткани с покрытием КРМ
являются практичным и надёжным решением для задач, связанных с огнезащитой и
теплоизоляцией в тяжёлых условиях эксплуатации.

Термообработанные (карамелизованные) стеклоткани изготовлены из E-стекловолокна и
подвергнуты специальной термической обработке, при которой удаляются органические
связующие. Такая обработка снижает дымообразование, устраняет запахи и делает ткань
безопасной для применения в замкнутых пространствах. Поверхность ткани становится
плотной и менее осыпающейся, что облегчает её обработку. Материал сохраняет гибкость,
обладает жаростойкостью до 550 °C, применяется в сварке, теплоизоляции, защитных экранах
и термочехлах. 

Размерный ряд

Марка
стеклоткани

Код
основы

Толщина Плотность Цвет Ширина

КРМ-ТКС-0,40 ТКС 0,40 мм 430 г/м² Белый 1,0 / 1,5 м

КРМ-ТКП-0,60 ТКП 0,60 мм 660 г/м² Белый 1,0 / 1,5 м

КРМ-ТКУ-0,75 ТКУ 0,75 мм 600-640 г/м² Светло-жёлтый 1,0 / 1,5 м

КРМ-ТКУ-2-0,80 ТКУ-2 0,80 мм 645 г/м² Жёлтый 1,0 / 1,5 м

КРМ-ТКТН-0,30 ТКТН 0,30 мм 288 г/м² Белый 1,0 / 1,5 м

КРМ-ТКГИБ-1,20 ТКГИБ 1,2 мм 950 г/м² Жёлтый 1,0 / 1,5 м

КРМ-ТКЖ+-1,20 ТКЖ+ 1,20–1,30 мм 1300–1600 г/м² Белый 1,0 / 1,5 м

КРМ-ТКМАКС-1,70 ТКМАКС 1,70–1,80 мм 1680–2050 г/м² Белый 1,0 / 1,5 м

КРМ-ТКАРМ-0,80 ТКАРМ 0,80-3,00 мм 600–1900 г/м² Коричневый 1,0 / 1,5 м

КРМ-ТКБДМ-0,80 ТКБДМ 0,80 мм 800 г/м² Тёмный графит 1,0 / 1,5 м

КРМ-ТКМ60-3,00 ТКМ60 3,00 мм 2050 г/м² Светло-бежевый /
синий

1,0 / 1,5 м


