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Основные характеристики

Диапазон эксплуатационных температур: от -45°С до +100°С
Рекомендуемая температура усадки:+ 130 - 200°С
Коэффициент усадки:  Не менее 2:1
Кислородный индекс (Испытание на огнестойкость): не менее 28 (Препятствует горению)
Эксплуатационное напряжение: до 10 кВ
Базовый цвет: Кирпично-красный
Размерный ряд: Внутренний диаметр от 20 до 180 мм

Описание

Краткое описание продукции: Термоусаживаемая изолирующая антитрекинговая трубка АТ-
10 Raychman® применяется в качестве внеш- него изолирующего и защитного покрытия для
разделанных жил многожильных и одножильных кабелей как внутри так и снаружи помеще -
ний.

Назначение: Специализированные термоусаживаемые трубки для электрической изоляции
медных и алюминиевых электрических шин круглого и прямоугольного сечения на
электрических подстанциях и в распределительных устройствах, эксплуатирующихся при
напряжении до 10 кВ. Могут применяться в качестве жильной изоляции кабелей и концевых
кабельных муфт, рассчитанных на напряжение до 10 кВ.

Назначение: Трубки АТ-10 Raychman® применяются для изоляции жил концевых
термоусаживаемых муфт наружной установки, рассчитанных на напряжение 10 кВ, в
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соединительных муфтах для усиления изоляции жил,а также в качестве изоляции прямых
высоковольтных шин, жил силовых кабелей, частей высоковольтного оборудования, в
распределительных устройствах, в электрощитовых и на подстанциях. АТ-10 Raychman®.
Трубка обладает высокой электрической прочностью, эрозионной стойкостью, стойкостью к
неблагоприятным погодным условиям, способностью замедлять горение, способностью
препятствовать явлениям трекинга в кабельных муфтах. Минимальная длина антитрекинговой
трубки зависит от напряжения в системе и способа применения трубки (внутри или снаружи
помещения).

Условия хранения: в чистых крытых, сухих помещениях в упаковке поставщика или в
картонных коробках, при относительной влажность воздуха до 70%, при температуре от -10°С
до +50°С, избегая резких перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей, на
расстоянии не менее 1 метра до любых источников нагрева (без превышения макс.
температуры хранения). Условия хранения должны исключать воздействие агрессивных сред:
кислот, щелочей, ГСМ, растворителей и т.д.

Упаковка: Трубка поставляется в нарезке отрезками различной длины от 0,5 до 1,5 м.

Сертификация: Не подлежит обязательной сертификации на территории Таможенного Союза.

Дополнительные характеристики

Базовые технические характеристики:

Диапазон эксплуатационных температур от -45°С до +100°С

Рекомендуемая температура усадки: + 130 - 200°С

Коэффициент усадки: не менее 2 : 1

Кислородный индекс (Испытание на огнестойкость): не менее 28 (Препятствует горению)

Эксплуатационное напряжение: до 10 кВ

Базовый цвет: Кирпично-красный

Размерный ряд: Внутренний диаметр от 20 до 180 мм



Дополнительные технические характеристики:

Параметр Метод испытания Результат

Предел прочности на разрыв, МПа GB/T1040 ≥ 12,0

Относительное удлинение до разрыва, % GB/T1040 ≥ 400

Предел прочности на разрыв после термического
старения, МПа

GB/T1040, GB/T7141 ≥ 11,0

Удлинение до разрыва после термического
старения, %

GB/T1040, GB/T7141 ≥ 220%

Температурный шок (+200°С х 4ч) JB7829 Нет трещин / оплавления

Эксплуатация при низких температурах (≤ - 45°С) GB/T2406 Нет трещин

Электрическая прочность, кВ/мм GB/T1410 ≥ 20кВ/мм

Объемное удельное сопротивление, Ом·см GB/T1410 ≥ 1014

Водопоглощение, % ISO 62-1980 ≤ 0,1

Размерный ряд

Таблица 1. Размерный ряд термоусаживаемых трубок TCTHV10 Raychman®

Размерный ряд 
для заказа

До усадки После усадки Длина, м

Внутренний 
диаметр, мм

Толщина 
стенки, мм

Внутренний 
диаметр, мм

Толщина 
стенки, мм



АТ-10 – 19/6 ≥19 1,01 ± 0,05 ≤6 2,5 ± 0,05 ≤1.5

АТ-10 – 20/8 ≥20 1,18 ± 0,05 ≤8 2,5 ± 0,05 ≤1.5

АТ-10 – 30/10 ≥30 1,21 ± 0,05 ≤10 3,0 ± 0,05 ≤1.5

АТ-10 – 35/12 ≥35 1,21 ± 0,05 ≤12 3,0 ± 0,05 ≤1.5

АТ-10 – 40/16 ≥40 1,35 ± 0,05 ≤16 3,0 ± 0,05 ≤1.5

АТ-10 – 45/18 ≥45 1,33 ± 0,05 ≤18 3,0 ± 0,05 ≤1.5

АТ-10 – 50/14 ≥50 1,17 ± 0,05 ≤14 3,5 ± 0,05 ≤1.5

АТ-10 – 50/20 ≥50 1,32 ± 0,05 ≤20 3,0 ± 0,05 ≤1.5

АТ-10 – 54/24 ≥54 1,54 ± 0,05 ≤24 3,0 ± 0,05 ≤1.5

АТ-10 – 60/19 ≥60 1,06 ± 0,05 ≤19 3,0 ± 0,05 ≤1.5

АТ-10 – 60/29 ≥60 1,35 ± 0,05 ≤29 3,0 ± 0,05 ≤1.5

АТ-10 – 75/30 ≥75 1,28 ± 0,05 ≤30 3,0 ± 0,05 ≤1.5

АТ-10 – 100/40 ≥100 1,21 ± 0,05 ≤40 3,0 ± 0,05 ≤1.5


