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Материал - нейлон 6.6
Цвет температура - белый, черный
Рабочая температура - от -40 °С до +85 °С
Температура монтажа не ниже
- от 0 °С

Длина - от 100 до 600 мм
Ширина - от 3,0 до 10,0 мм
Количество в пачке - 100 шт.

     

Описание
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Кабельные нейлоновые стяжки повышенной прочности со стальным зубом используются для
крепления, бандажирования и маркировки кабелей и проводов, для закрепления рекламных
баннеров и даже для подвязывания мешков и пакетов при упаковке.

Стяжка КСЗ с одной стороны имеет нейлоновую головку со встроенной металлической
пластиной из нержавеющей стали (зубом), с другой — гладкую нейлоновую ленту
с характерными рельефными выступами. Конец зуба имеет одностороннюю заточку
и расположен под углом 45° к траектории движения стяжки. Это дает бесступенчатую
затяжку с увеличением площади поперечного сечения и повышает допустимую рабочую
нагрузку.

При монтаже стяжки свободный конец заводится в паз между корпусом головки и стальным
зубом. При стягивании изделие свободно проскальзывает вперед, при попытке обратного хода
стальной зуб врезается в рельефные выступы ленты и блокирует движение.

Преимущества:

— Стальной зуб замка остается гибким и устойчивым при низких температурах и повышенной
влажности.

— Замок с зубом из нержавеющей стали обеспечивает особую прочность, надежность
и долговечность крепежа.

— Конструкция замка с плавным переходом от головки к ленте усиливает зону, особо
подверженную воздействию разрывной силы.

— Плавная, бесступенчатая фиксация стяжки в любой точке.

Размерный ряд

Артикул Длина, мм Ширина, мм Максимальный
диаметр жгута, мм

Макс. нагрузка, кг

KCЗ 3х100 100 3,0 25 10

KCЗ 4х150 150 4,0 35 20

KCЗ 4х200 200 4,0 60 20

KCЗ 5х250 250 5,0 65 25



KCЗ 5х300 300 5,0 80 25

KCЗ 8х145 145 8,0 32 60

KCЗ 8х175 175 8,0 42 60

KCЗ 8х200 200 8,0 50 60

KCЗ 8х240 240 8,0 56 60

KCЗ 8х300 300 8,0 80 60

KCЗ 8х400 400 8,0 100 60

KCЗ 10х300 300 10,0 80 90

KCЗ 10х350 350 10,0 90 90

KCЗ 10х400 400 10,0 105 90

KCЗ 10х450 450 10,0 115 90

KCЗ 10х500 500 10,0 150 90

KCЗ 10х600 600 10,0 170 90


