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Двухслойная резино-мастичная лента 2228
Raychman®
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Основные характеристики

Цвет: черный
Толщина: 1,65 мм 
Резиновый слой: 0,76 мм 
Слой мастики:  0,89 мм
Адгезия к стали:  43,8 Н/ 10 мм
Водопоглащение:  0,15 % 
Электрическая прочность:  30 кВ
Электрическая постоянная:  3,84
Коэффициент рассеяния:  0,50 %

Описание

Удобная в использовании многослойная резино-мастичная лента с подложкой из
этиленпропиленового каучука, покрыта липкой термостабильной мастикой. Изоляционная
лента предназначена для быстрой и простой изоляции, набивки и герметизации шинных

mailto:prodam@protonrf.ru
https://www.protonrf.ru/images/leirlent2.jpeg
https://www.protonrf.ru/images/leirlent3.jpeg
https://www.protonrf.ru/images/leirlent4.jpeg
https://www.protonrf.ru/images/illustrations/leirlent5.jpeg


соединений  напряжением до 1 кВ., также применяется для обеспечения защиты от коррозии
и воздействия окружающей среды высоковольтных соединений шин.

Применение: Электрическая изоляция шинных соединений, находящихся под напряжением
до 1 кВ. Сращивание электрической изоляции кабельных соединений напряжением до
кВ. Влагозащита электрических соединений, находящихся под напряжением до 1 кВ. Защита
от коррозии низковольтных и высоковольтных шинных соединений. Предназначена для
электрических проводников с рабочей температурой 90°C. Допускается кратковременное
повышение температуры до 130°C.

Герметизация рубашек JCN кабелей. Герметизация рубашки обжимных кабельных
наконечников.

 


