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Фабрика «Победы труда»

Низковольтная изоляционная лента HB1506

Размер - 0,4 мм х 50 мм х 10 м
Прочность на разрыв - не менее 15 МПа
Изоляционная защита - 35 кВ
Электрическая сила - не менее 30 кВ/мм
Удлинение при разрыве - не менее 480 %
Объемное сопротивление
- 1.5х1014 Ом·см

Адгезия к полиолефину - не менее 30 Н/см

Описание

HB1506 низковольтная термоусаживаемая изоляционная лента - защита в напряжениях до 1
кВ, низковольтных шинах. Восстановление низковольтного кабеля.

Перед использованием необходимо тщательно очистить от пыли обертываемую поверхность.
Сначала необходимо прогреть тепловым феном внутренний слой ленты и затем обернуть ее на
изделие. После этого следует равномерно прогреть ленту.

Характеристики

Свойство Метод тестирования Обычные показатели

Прочность на разрыв GB 1040-1992 ≥15 МПа

Удлинение при разрыве GB 1040-1992 ≥480 %

Объемное сопротивление GB 1410-1989 ≥1.5х1014 Ом·см

Электрическая сила GB 1408-1989 ≥30 кВ/мм

Адгезия к полиолефину GB/T 27908-1995 ≥30 Н/см

Тепловой шок GB 1842-1980 тест пройден
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Импульс напряжения GB 31 7500±10 В

Воспламеняемость (Oi) GB/T 2406-1993 ≥28

Защита от плесени GJB4.10-83 Уровень 2


