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Самоприклеивающаяся лента (липкая лента)
HB1522

Размер - 0,8 мм х 50 мм х 5 м
Рабочая температура - от -60 °C до +250 °C
Тепловой шок - +300 °С
Прочность на разрыв - не менее 3,5 МПа
Удлинение при разрыве - не менее 1000 %
Объемное сопротивление
- 1015 Ом·см

Электрическая прочность
- не менее 30 кВ/мм

Описание

HB1522 самоприклеивающаяся лента из радиационно сшитого силикона (изоляционная лента
холодной усадки) - обладает антитрекинговыми свойствами, благодаря чему обеспечивает
надежную изоляцию для наружных и внутренних распределительных шин напряжением до 35
кВ. Может быть использована в качестве изоляции на конце кабеля, переключателей нагрузки,
шин среднего напряжения, позволяя избежать короткого замыкания.

По сравнению с традиционными термоусадочными материалами, изоляционные ленты
холодной усадки больше подходят для обеспечения изоляции в электростанциях. Легко
прилегает к различным соединениям нестандартной формы. Подходит для обеспечения
изоляции в тех местах, где огонь не может быть использован для усадки: в шахтах, нефтяных
месторождениях, химических заводах.

лента изготовлена из модифицированных эластомеров.
благодаря радиационной сшивке материала, лента обеспечивает стабильную изоляцию и
устойчивость к воде, кислороду, ультра-фиолету, и т.д.
легко надевается на изделие без нагревания и специальных инструментов.
самоприклеиваемость ленты позволяет ее легко надевать на изделие и снимать с него.
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Очень удобно использовать при тестировании и ремонте. Сокращает время и стоимость
установки.
при горении не образует диоксин.
сопротивляемость электрической дуге и механическим воздействиям.

Характеристики

Свойство Метод тестирования Обычные показатели

Прочность на разрыв GB/T 528-92 ≥3.5 МПа

Удлинение при разрыве GB/T 528-92 ≥1000 %

Электрическая прочность GB/T 1695-81 ≥30 кВ/мм

Объемное сопротивление GB/T 1692-92 ≥1х1015 Ом·см

Диэлектрическая постоянная GB/T 1693-81 2~3

Огнестойкость (Oi ) GB/T 2406-93 27

Коррозия металла - A

Холодный изгиб - ≥0.5

Плотность - 1.22 г/см³


