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Водонепроницаемая мастика HB1510
Размер - 3 мм х 50 мм х 3 м
Точка размягчения - +33 °C
Прочность на разрыв - не менее 0,2 МПа
Электрическая прочность
- не менее 15 кВ/мм

Удлинение при разрыве - не менее 1000 %
Объемное сопротивление
- 1014 Ом·см

Адгезия к стали - не менее 10 Н/см

Описание

HB1510 водонепроницаемая мастика - может быть использована для водонепроницаемости и
герметизации всевозможного электрооборудования и кабеля. Подходит для использования в
тяжелых условиях под водой и под землей. Может использоваться для герметизации,
водонепроницаемости, склеивания и снижения уровня шума между окрашенными стальными
пластинами. В процессе установки кондиционеров и другого оборудования мастика может
быть использована для заполнения дыр.

Характеристики

Свойство Метод тестирования Обычные показатели

Прочность на разрыв GB/T 528-92 ≥0,2 МПа

Удлинение при разрыве GB/T 528-92 ≥1000 %

Объемное сопротивление GB/T 1692-92 ≥1.0х1014 Ом·см

Диэлектрическая сила GB/T 1695-81 ≥15 кВ/мм

Диэлектрическая постоянная GB/T 1693-81 2~3

Адгезия к стали GB/T 2790-95 ≥10 Н/см
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Размягчение GB/T 4509 33

Плотность - 1,15


